Comment être certain d'utiliser le disque conforme à votre tachygraphe ?
Après avoir vérifié l'étalonnage des vitesses et du compte tours du disque par rapport à votre appareil,
1 seule condition : le numéro d'homologation de votre tachygraphe doit se trouver au dos du disque que vous utilisez.
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Fig. : Tachygraphe 



La face recto de votre disque
	(1) Trace de l'enregistrement de la vitesse
(2) Champs d'enregistrement des activités
(3) Centre (voir les illustrations distinctes)
(4) Inscription de la distance parcourue
(5) 0.00h Marquage pour note électronique
(6) Indication des différents activités dans le temps
(7) Échelles de temps 
(2a) Temps de conduite
(2b) Temps d'ordre
(2c) Coupure
(2d) Horaire de travail
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	Fig. : 125 Recto





Centre du disque :
	Au début du voyage, les indications suivantes doivent être remplies :
(1) Nom du conducteur
(2) Lieu ou le disque est placé dans la tachygraphe
(3) Date début du travail (ligne supérieure)
(4) Caractéristique officielle du véhicule
(5) Kilomètrage relevé sur le compteur au début du premier voyage 
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	Fig. : Centre verso avant le voyage



	À la fin du voyage, les indications suivantes doivent être remplies : 
(6) Lieu où le disque est retiré du tachygraphe
(7) Date fin du travail (ligne inférieure)
(8) Kilomètrage relevé sur le compteur à la fin du voyage (flèche à gauche)
(9) Total des kilomètres conduits
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	Fig. : 125 Centre verso après le voyage






La face verso du disque
Jusqu'à 3 changements de véhicule peuvent être enregistrés au centre du verso du disque.
	(1) Zones d'écriture pour la notation manuscrite des activités en 24 heures
(2) Centre – ; en cas de changements de véhicule le conducteur complète cette zone: (voir vers le bas une illustration)
(3) Référence d'homologation UE du disque
(4) Limite supérieure du champ de mesure de vitesse en km/h
(5) Référence d'homologation UE des tachygraphes pouvant être utilisés avec ce disque (le cas échéant également homologation hors UE)
(6) Référence du type de disque
(7) Marque de fabrique
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	Fig. : 125 Verso


 
	En cas de changements de véhicule, les indications suivantes doivent être reprises sur le disque :
(3a) heure du changement de véhicule
(3b) Caractéristique officielle du nouveau véhicule
(3c) Kilomètrage relevé sur le compteur à la fin du voyage 
(3d) Kilomètrage relevé sur le compteur au départ
(3e) Totalisation du nombre de kilomètres conduits
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	Fig. : 125 Centre du verso
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